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L'intérét grandissant autour de I'utilisation de la biomasse forestiére comme matiere premiére pour la production

d'énergie et de bioproduits souléve beaucoup de questions. L'approvisionnement ainsi que les quantités disponibles

font partie de ce questionnement.

La biomasse forestiére provient de trois sources : la forét naturelle, la ligniculture et les
sous-produits issus de la transformation des bois. Les quantités disponibles de sous-produits
(sciures, rabotures, écorces et copeaux) du sciage sont déja allouées aux usines de pates et
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Sous-produits de seconde transformation

LA BIOMASSE en forét naturelle

Au Québec, la biomasse forestiére disponible a des fins énergétiques
est celle non utilisée par I'industrie de premiére transformation du
bois. On y retrouve les parties de I'arbre non récoltées sur les par-
terres de coupe telles que les cimes et les branches, les arbres non
commercialisables, les résidus du débroussaillage et de I'élagage,
ainsi que la matiére ligneuse provenant des foréts perturbées par
des incendies ou des épidémies d'insectes.
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papier, aux usines de panneaux-particules et aux usines de cogénération. Quant aux sous-
produits de seconde transformation et aux bois de récupération destinés a I'enfouissement
(biomasse urbaine), la quantité disponible est difficilement estimable. En conséquence, le
présent article traitera de la biomasse en provenance de la forét naturelle tandis que la
ligniculture fera I'objet d'un prochain article.

En forét publique, le ministére des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF) précise que la biomasse forestiére allouée pour la production
d'énergie ou a d'autres fins correspond aux arbres ou parties d'arbres inclus
dans la possibilité forestiére, mais n'étant pas utilisés, ainsi que les arbres,
arbustes, cimes, branches et feuillage ne faisant pas partie de la possibilité
forestiére. Les souches et les racines sont exclues de la biomasse forestiere
aux fins de calcul de sa disponibilité.

QUANTITE DE
biomasse forestiére disponible

Al'aide des données disponibles en novembre 2007, le MRNF a estimé que
la quantité de biomasse exploitable annuellement, tant en forét publique
que privée, serait de 6,45 millions de tonnes métriques séches (tms) pour
I'ensemble du Québec (voir Tableau 1). Il est a noter que toute modification
influencant la possibilité forestiére aurait un effet sur I'estimation du volume
de biomasse disponible, qu'elle soit commerciale ou non. Par exemple, les
volumes non récupérés a la suite de perturbations naturelles pourraient
faire partie des volumes disponibles.
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Tableau 1 — Volumes disponibles en millions de tonnes
métriques séches (tms)

Forét publique Forét privée

Résineux | Feuillus | Résineux | Feuillus
Troncs 130 1 446 344 1626 3 546
Cimes et
branches 1269 838 415 381 2903
Total 1399 2284 759 2 007 6 449

Source : MRNF, 2008

Depuis juin 2008, le décret 722-2008 vient encadrer la récolte annuelle
de biomasse forestiére dans les foréts publiques en octroyant des permis
de récolte sous certaines conditions. Les droits accordés ne peuvent
restreindre ceux déja consentis a un autre bénéficiaire sur la méme
portion de territoire. Le permis de récolte est alloué pour faciliter la
réalisation des stratégies d'aménagement forestier et pour favoriser la
réhabilitation des foréts feuillues. La récupération de la biomasse fores-
tiere doit permettre le maintien de la biodiversité et de la productivité
des foréts, ainsi que la protection des sols forestiers et de la qualité de
I'eau. Le permis est attribué pour une période de cinqg ans. Un permis
ponctuel, pour une récolte de volumes disponibles a court terme, peut
également étre délivré. Le processus d'attribution des volumes se fera
par appel d'offres pour une ou plusieurs unités d'aménagement. L'attri-
bution des volumes sera offerte aux promoteurs de projets les mieux
classés jusqu'a concurrence des volumes maximaux disponibles. Les
droits exigibles pour récolter la biomasse seront fixés par enchére lors
des appels de propositions.

QUANTITE DE BIOMASSE DISPONIBLE
pour un territoire donné
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Le modele BiOS' sert a estimer la biomasse disponible et
son co(it de livraison a une usine de transformation pour
divers systémes de récupération. Considérant que ce n'est
Bi0S pas toute la biomasse disponible qui est récupérable (voir
Figure 1), il permet d'évaluer |'approvisionnement selon un
gradient décroissant basé sur la biomasse potentiellement disponible,
techniquement récupérable et financiérement réalisable.

Le logiciel Interface Map exploite les données
spatiales pour créer en peu de temps des scénarios de
récolte et de remise en production. Il calcule le colit
global d'approvisionnement en incluant les activités
de récolte, de récupération, de remise en production,

de construction et d'entretien des routes et du transport routier de la
forét vers les usines de transformation. Il estime I'impact monétaire des

modifications a la planification et il ocalise la récupération en fonction

de la distance de transport et de I'approvisionnement nécessaire.

(

Estimation de la proportion des coiits
associés a l'approvisionnement en biomasse

Les frais de transport sont trés élevés considérant que le matériel transporté
est de faible valeur, de faible densité avec un taux d'humidité élevé. Il faut
donc chercher a maximiser les sources d’approvisionnement de proximité,
amaximiser les charges utiles et a développer des techniques pour réduire
le taux d’humidité et le niveau de contamination.

{(Exemple : récolte par arbres

. : Transport (120maten
entiers en forét publique)
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CONCLUSION

Bien que la transformation de la biomasse forestiére éveille des espoirs
pour une plus grande indépendance vis-a-vis des combustibles fossiles
et pour plus d'activité économique en région, la faisabilité technique
et financiere de tout projet de récolte nécessite d'étre prise au sérieux.
L'accés a la ressource en forét naturelle s'avere une avenue possible.
Il reste aux promoteurs de bien évaluer la rentabilité de leur projet et
a en faire la promotion.

! Biomass Opportunity Supply model

Source : Guyta Mercier, ing.f., Partenariat innovation forét.
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