














Pour ce qui est des rampes en fer, la dimension des matériaux et le
mode de construction varient beaucoup selon le poids et la grosseur
de la machinerie utilisée. Pour des fins de traverse d’un cours d'eau
d'une largeur inférieure a 1 m (3 pi), des rampes de 3 m (10 pi) de
longueur semblent suffisantes. Au-dela de cette longueur, les rampes
de fer sont beaucoup plus difficiles a manipuler.

Ces types de rampes sont réutilisables presque indéfiniment si elles
sont adéquatement entreposées entre les périodes d’utilisation.

Arceaux

Les arceaux constituent également une alternative aux rampes #
lorsqu’un propriétaire désire utiliser une traverse de cours d’eau
portative. Légers et transportables par une seule personne, ils sont
concus pour supporter 50 000 livres. A ces piéces métalliques, que

I'on dépose dans le cours d'eau, on attache des billes de bois avec

des chaines pour former un tablier. La dimension des arceaux permet

de franchir un cours d’eau allant jusqu’a 1,5 m (5 pi) de largeur.
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Remise en état des rives

Un pont temporaire est enlevé a la fin des travaux forestiers. Toutefois, les radiers, les
culées et la paille demeurent sur place et servent a la stabilisation des rives. L'enlévement
de ces structures perturberait davantage les rives. Pour favoriser |'établissement de
végétaux le plus rapidement possible dans la bande riveraine, il est recommandé
de I'ensemencer avec un mélange de graines de plantes herbacées. On retrouve sur
le marché des mélanges de semences efficaces, comme le mélange B. Lors de
I'ensemencement, il est important de ne pas utiliser de fertilisants dans la bande riveraine.
Si un probleme de ruissellement survient dans les sentiers, on peut creuser un canal
perpendiculaire au chemin, a au moins 20 m du cours d’eau, pour dévier I'eau vers la
végétation.

L'apport de sédiments dans les cours d'eau a des impacts majeurs tant sur la qualité de
I'habitat aquatique que sur celle de I'eau. Un propriétaire de boisé privé qui effectue des
travaux sylvicoles et qui doit traverser un cours d’eau fréquemment sur une courte période
de temps doit adopter des pratiques permettant de minimiser cet apport. La réalisation
d’une traverse de cours d’eau temporaire permet de rencontrer cet objectif.
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